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Výzva k podání nabídek

Název programu: 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: 
CZ.1.07/1.5.00/34.0764 
    Název projektu:


ICT pro školu
Název zakázky: 


Nákup ICT pro školu II
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce):   dodávka

Datum vyhlášení zakázky:                                                9. 4. 2013
Název/ obchodní firma zadavatele:

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567
Sídlo zadavatele: Vrchlického 567, 37901 Třeboň
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, včetně kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):
Ing. Petr Káninský - ředitel

tel.: 384721521, email: pkaninsky@sostrebon.cz
IČ zadavatele: 00073181
DIČ zadavatele: CZ00073181
Lhůta pro podávání nabídek:
(data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

Nabídky mohou být podávány od data vyhlášení zakázky tj.

od 9. 4. 2012 do 24. 4. 2013 do 12 hod. na adresu sídla zadavatele.

Popis předmětu zakázky:
 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ICT 

Uchazeč podá zvlášť nabídku na oddíl C a dohromady na oddíly A a B

Uchazeč může podat nabídku jen na oddíl C nebo dohromady na oddíly A a B

Vítěz bude vybrán zvlášť jen na oddíl C a dohromady na oddíly A a B

Maximální cena jednotlivých oddílů nesmí být překročena

!!!!Veškeré zboží musí být nové!!!!
Oddíly A a B

Uchazeč uvede cenu za jednotlivé položky a jejich typy.

Závěrem požadujeme celkovou cenu bez DPH a celkovou cenu s DPH, a to za každý z oddílů A a B.

Dále celkovou cenu za oba oddíly A a B a to jak bez DPH, tak s DPH

Oddíl C

Uchazeč uvede celkovou cenu za zakázku a to bez i včetně DPH

Zadavatel nepřipouští žádné vícenáklady ani variantní nabídky

Výběrovým kritériem je cena včetně DPH s váhou 100%

Uchazeč má možnost konzultovat parametry a požadavky se správcem sítě školy při konzultačním dopoledni, ve středu 17. dubna od 10 do 12 hodin na Vrchlického 567, 37901 Třeboň. 

Termíny dodání:

Oddíl A: do 30. 4. 2013

Oddíl B: do 23. 8. 2013

Oddíl C: do 23. 8. 2013
Další specifikace viz. příloha
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: veřejná zakázka cena celkem
 s DPH cena 


celkem bez DPH:
1,180.000,- Kč         


    975.207,- Kč
Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), jejímž předmětem je

dodávka ICT vybavení.

Zakázka je zadávána v souladu s § 18 odst. 3 ZVZ, při dodržení zásad dle § 6 ZVZ a závazných postupů příjemce dotace. (Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.)

Získání zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace je přílohou výzvy 

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky

Termín vyhlášení zakázky: 9. 4. 2013
Termín pro podávání nabídek: do 24. 4. 2013 do 12 hod.

Otevírání obálek s nabídkami: 24. 4. 2013 ve 13 hod.

Hodnocení nabídek: od 24. 4. 2013 do 30. 4. 2013
Vyrozumění uchazečů: do 3. 5. 2013
Místa dodání/převzetí nabídky:
Místem převzetí nabídek je sídlo zadavatele:

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, 37901 Třeboň
Vrchlického 567
Hodnotící kritéria:
 Nabídková cena s DPH tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou s DPH (váha 100 %)

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace:
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 Zákon č. 137/2006 Sb., o  

   veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů bude doloženo čestným prohlášením.
Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 Zákon č. 137/2006 Sb., o  

   veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů bude doloženo:
o výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisem z jiné obdobné

    evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán.

o dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím  

    předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

o Je-li uchazeč registrován v jiném státě než v České republice, pak v nabídce doloží odpovídající  

    doklad o právní subjektivitě platný v dané zemi (prostou kopii). Tento doklad musí být notářsky 
   ověřen a doplněn o soudní překlad do českého jazyka. České překlady dokladů nesmí být k  

   poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Nabídka musí být zadavateli podána:

v písemné formě (listinné podobě)

v počtu 1 originál,

v českém jazyce

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci v uzavřené, neprůhledné obálce. Obálka bude označena:

Obálka bude označena:

1. nápisem „NEOTEVÍRAT“

2. názvem zakázky „ Nákup ICT pro školu II“
3. a bude na ní uvedena kontaktní adresa uchazeče.

Uchazeč předloží svou nabídku ve struktuře uvedené níže:

1.  Čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče 
2.  Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů vč. plné moci pro osobu  

     zplnomocněnou statutárním orgánem k zastupování ve věci veřejné zakázky 

3.  Nabídku výrobků dle požadavků zadavatele 
4.  Identifikační údaje uchazeče:

a)  Název nebo obchodní firma či sdružení firem,

b)  IČ,

c)  sídlo/místo podnikání,

d)  kontaktní osoba, tel. spojení, e-mailová adresa

e)  poštovní doručovací adresa, je-li odlišná od sídla či místa podnikání. V nabídce budou přehledně  

     uvedeny identifikační údaje uchazeče.

Nabídka bude vhodným způsobem zabezpečena proti neoprávněné manipulaci (přelepem, svázáním, apod.).

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Další podmínky pro plnění zakázky:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

Nehradit uchazečům náklady spojené s účastí v této výzvě.

Nevracet materiály předložené v nabídce ani samotné nabídky.

Vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky výzvy a zadávací dokumentace.

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy.
O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo před vyhlášením vítězné nabídky ověřovat, příp. vyjasňovat

informace poskytované dodavateli v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo z důvodu objektivního posuzování a vyhodnocování nabídek vyžadovat po dodavatelích doplňující informace k nabídkám, příp. jejich modifikace.

Uchazeči, jejichž nabídky nebyly odmítnuty v průběhu zadávacího řízení, jsou vázáni svou

nabídkou po dobu nejméně 60 kalendářních dnů po termínu stanoveném pro předkládání nabídek.

V Třeboni, dne 8. 4. 2013
.....................................................................

Ing. Petr Káninský, ředitel školy

Příloha – zadávací dokumentace
Oddíl A – maximální cena 80tis Kč s DPH

3 ks Notebooku

Displej: 13-14'' HD AntiGlare (1366x768) LED podsvícení + 720P HD Webcam
Procesor: 2jádrový, minimálně 3M Cache, zpracování instrukcí ve 4 vláknech
Paměť: 4GB 1600MHz DDR3/ 1x volný slot
Disk: 500GB SATA, 7200rpm
Grafická karta: integrovaná
Optická mechanika: DVD CD Multi Burner Swap (12.7mm)
Komunikace: Bluetooth
Síť: Gigabit Ethernet, WiFi norem BGN
Porty: 1x VGA, 1x mini Display port, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0 (1 napájený), 1x RJ45, 1x Express Card 34m, dokovací konektor
Polohovací zařízení: (touchpad + trackpoint)
Čtečka otisku prstů: ano
Operační Systém: kompatibilní s vybavením školy, možnost připojení do domény
Baterie: 6 Cell Lithium-Ion
Výdrž baterie: až 4 hodiny
Záruka NTB: 2 roky
Záruka baterie: 1 rok
Rozměry: maximálně 380mm x 354mm x 243mm x 29.6-31.4mm
Hmotnost: maximálně 2.27 Kg

Součástí ceny notebooku musí být kompletní instalace dle požadavků jednotlivých uživatelů, zapojení do školní sítě a zaškolení.

Záruka na místě instalace v následující pracovní den

1ks projektoru

Projekční technologie: 3LCD

Nativní rozlišení: XGA, 1024 x 768
Svítivost: 2.600 lumenů
Kontrast: 3.000 : 1
Hladina hlučnosti: maximálně 37 dB (A) - v úsporném režimu 29 dB (A)
Hmotnost: maximálně 2,3 kg
Rozměry: maximálně 295 mm x 228 mm x 77 mm

Formát zobrazení: 4:3
Projekční velikost plátna: 30 - 300 palců
Digitální zoom: Manuální, Faktor 1 - 1,2
Throw Ratio: 1,48 - 1,77:1
Projekční vzdálenost: 0,9 - 10,8 m

Životnost lampy: minimálně 5000 hod. ECO režim
Korekce zkreslení zobrazení: Automatický vertikálně ± 30°, Manuální horizontálně ± 30°
Zvuk: 2 W reproduktory

Spotřeba: 270 W - 223 W (v úsporném režimu) - 0,47 W (v pohotovostním režimu)

Konektory: 
1 × RCA, 1 × S-Video, 1 × komponentní (D-sub 15-pin)
1 × D-sub 15-pin (RGB), 1 × USB 2.0 typu B
1 × USB 2.0 typu A
1 × USB 2.0 typu B
1 × RCA (bílý / červený)
1 × RS232C, 1 × USB 2.0 typu B
1 × D-sub 15-pin
1 × stereo minikonektor

Kompatibilita s videem: NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL-60, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Záruka 24 měsíců + 36 měsíců na lampu

Součástí ceny projektoru musí být kompletní instalace dle požadavků jednotlivých uživatelů, zapojení do školní sítě a zaškolení.

Záruka na místě instalace v následující pracovní den
1ks tiskárny

Technologie barevná laserová multifunkce

Tiskové rozlišení
600 DPI

Multifunkce
skenů, kopií, Fax

Tisk

Čas do vytištění první stránky
černobíle 16 s, Barva 16 s

Zahřívací doba
16 s

Tiskový objem
40.000 Stran za měsíc

Connectivity

Rozhraní
Hostitel USB, Rozhraní Gigabit Ethernet, USB 2.0 typu B

Protokoly pro síťový tisk
LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD

Protokoly pro síťovou správu
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SMTP

Scan & Copy

Typ skeneru
Skener s plochým ložem

Rychlost skenování
Černobíle: 16 Str./min - Barva: 8 Str./min

Skenovací oblast
215,9 mm x 355,6 mm (horizontálně x vertikálně)

Skenovací rozlišení
1.200 DPI x 1.200 DPI (horizontálně x vertikálně)

Copy Resolution
600 DPIx600 DPI (horizontálně x vertikálně)

Copy Speed
černobíle 23 Str./min - Barva 23 Str./min

Čas do první kopie
černobíle 21 s, Barva 30 s

Multiple Copies
1 Listy ~ 99 Listy

Zoom
25 % - 400 %

Faxování

Rychlost faxování
3 secs / page

Rychlost faxování
33,6 kbps

Fax Page Memory
4 MB

Faxová kompatibilita
ECM, G3, Super G3

Rychlé vytáčení
200 čísel

Skupinové volání
6 skupin

Faxové funkce
Oblíbené, Faxování z PC, Fax na fax, Příjem a uložení, Časový spínač, Auto Redial, Rychlá volba

Specifikace papíru a senzory

Formáty papíru
A4, A5, B5, C5 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), LT, LGL, GLT, EXE, Vlastní

Vhodná gramáž papíru
60 g/m² - 216 g/m²

Automatický podavač dokumentů
35 Strany

Kapacita MP podavače
1 Listy Standardní

Kapacita výstupního zásobníku
150 Listy

Kapacita zásobníku papíru
250 Listy Standardní, 501 Listy max.

Počet zásobníků papíru
1 zásobníky

Obecné informace

Spotřeba energie
1.100 W Max., 410 W Tisk, 60 W Připraveno, 35 W Sleep

Supply Voltage
AC 220 V - 240 V

Rozměry
430‎ x 544 x 584 (Šířka x Hloubka x Výška)

Teplota
Provoz 10° C - 32° C, Skladování 10° C - 35° C

Vlhkost vzduchu
Provoz 10% - 85%, Skladování 15% - 80%

Kompatibilita se systémy používanými školou

Max. hladina hluku
Provoz: 6,8 B (A) - v pohotovostním režimu: 4,3 B (A)

Akustický tlak
Provoz: 53 dB (A)-v pohotovostním režimu: 28 dB (A)

Obsah dodávky
Ovladače a pomocné programy (CD), Návod k faxování, Instalační/bezpečnostní příručka, Hlavní zařízení, Telefonní kabel, Napájecí kabel, Návod k instalaci, Návod k použití (CD), Záruční dokumenty

Další funkce

Paměť
256 MB

Emulace
Genuine Postscript 3™, PCL6, PCL5c

Záruka 24 měsíců

Součástí ceny tiskárny musí být kompletní instalace dle požadavků jednotlivých uživatelů, zapojení do školní sítě a zaškolení.

Záruka na místě instalace v následující pracovní den

Oddíl B – maximální cena 700tis Kč s DPH

33 ks žákovských PC

· operační systém 100% kompatibilní se sítí školy

· dostatečný výkon pro aplikace používané školou v horizontu 5let

· 2jádrový procesor s 3MB paměti cache a funkcí grafické karty, zpracování instrukcí ve 4 vláknech

· RAM 4GB PC1333

· HDD 500GB SATAIII

· klávesnice a myš

12 ks učitelských PC

· operační systém 100% kompatibilní se sítí školy

· dostatečný výkon pro aplikace používané školou v horizontu 5let

· 2jádrový procesor s 3MB paměti cache a funkcí grafické karty, zpracování instrukcí ve 4 vláknech

· RAM 4GB PC1333

· HDD 500GB SATAIII

· klávesnice a myš

· CD/DVD RW mechanika

Požadavky na dodané počítače:

· Součástí ceny musí být kompletní instalace dle požadavků jednotlivých uživatelů, zapojení do školní sítě a zaškolení.

· Záruka 36 měsíců na místě instalace v následující pracovní den. Vyřešení reklamace do 5 pracovních dnů.
· Splnění norem ISO 9001

· Splnění norem ISO 14001

· certifikace Energy Star 5.0

· licence operačního systému  (aktivační číslo) vypálené do BIOSu

· recovery na HDD (tovární nastavení) + instalační DVD
Oddíl C – maximální cena 400tis Kč s DPH

· Zadavatel trvá na použití pouze certifikovaného materiálu prvotřídní kvality odpovídajícího normám.

· Kabelové trasy nad 50m požadujeme provézt stíněnými kabely Cat7, do 50m postačí stíněné Cat6.

· Požadované vlastnosti kabelů uvedeny níže

· Celá montáž bude pod dohledem stavebního dozoru a elektrikáře.

· Zadavatel si vyhrazuje možnost kdykoliv v průběhu realizace akci na popud svého dohledu zastavit. Uchazeč pak nemá nárok na jakékoliv úhrady ze strany Zadavatele a je povinen uvézt stav budovy do původního stavu na své náklady. 

· Celá akce musí být 100% kompatibilní se stávajícím vybavením školy.

· Po montáži požadujeme revizi a revizní protokol

· Úhrada celé zakázky je podmíněna předáním bez závad a schválením ze strany Zadavatele.

· Na veškeré vybavení požadujeme záruku 36 měsíců na místě instalace. 

· Na instalaci kabeláže požadujeme záruku 15 let.

· Případná závada musí být odstraněna nejpozději do druhého pracovního dne

a) datový rozvaděč na budovu „Táboritská“

	1
	Datový rozvaděč 42U hloubka 800 mm

	2
	police do racku 550 mm

	1
	police do racku 450 mm

	1
	police do racku 350 mm

	1
	switch central 48 port gigabit + 4x sfp

	4
	vyvazovací panel

	1
	přepěťová ochrana

	100
	patch kabel 0,25 m

	1
	Ostatní materiál (další patch kabely na propojení a ostatní propojovací kabely, šrouby, napájecí kabely, atd.)

	1
	Instalace nového rozvaděče, začlenění do stávající infrastruktury školy, přeuspořádání kabelů, proměření, označení, vytvoření měřícího protokolu u všech zásuvek včetně revize, uzemnění datového rozvaděče, dopravné


b) billingový systém pro připojení k internetu na internátě

cílem je zajistit připojení k Internetu ve všech pokojích internátu.

· pokrytí všech pokojů a chodeb v obou patrech

· přístup pouze pro správcem schválené počítače (podle MAC)

· statistiky přenosů každého počítače

· hlídání plateb – volitelně, např. pro ubytované rekreanty o prázdninách

· oddělená síť od školní – studenti mohou v rámci svých přidělených rychlostí dělat co chtějí aniž by narušili provoz školy

· maximální jednoduchost spravování

· zadavatel požaduje 100% synchronizaci uživatelů s ostatními podobnými systémy ve škole. Tj. na jednom místě založený uživatel musí mít stejně dostupnou síť na všech pokrytých místech školy.

	1
	komunikační server

	1
	komunikační software s bilingovým systémem

	1
	instalace a implementace

	1
	datový rozvaděč 18U

	1
	Patch panel, vyvazovací panel, propojovací kabely

	1
	vlan switch 24 port

	1
	UPS, výkon 700VA/405W, 8 filtrovaných zásuvek – z toho 4 zálohované baterií, ochrana RJ45

	1
	ostatní materiál (elektroinstalační krabice, spojky, lišty, atd.)

	3
	police do racku 

	1
	kompletní montáž  a dopravné

	1
	analýza dostupnosti, měření dosahů, předání


c) rekonstrukce strukturované kabeláže v budově Vrchlického
cílem je, aby ve všech učebnách školy byly 4 aktivní zásuvky a v každém kabinetě zásuvek 6. Celkový počet aktivních zásuvek je 112.
Požadujeme dvojité propojení mezi centrálním rozvaděčem a serverovou místností

Podle předběžných projektů bude náročnost akce následující:

	2 500 m
	FTP kabel cat 7 stíněný

	3 000 m
	FTP kabel cat 6 stíněný

	5
	FTP patch panel stíněný 

	6
	vyvazovací panel

	112
	patch kabel 0,25 m

	2
	switch central 48 port gigabit + 4x sfp

	2
	switch 24 port gigabit

	40
	Datová dvojzásuvka komplet

	16
	Datová dvojzásuvka komplet do parapetu

	1
	UPS, výkon 900VA/540W, Iterační aproximace sinusového průběhu 

	1
	přepěťová ochrana

	18
	kanál parapetní dutý PK 90X55 D HD

	18
	kanál parapetní dutý PK 160x65 D

	24
	Elektroinstalační lišty 100x60

	45
	Elektroinstalační lišty 70x40

	40
	Elektroinstalační lišty 40x40

	1
	Ostatní materiál (spojovací materiál, husí krky, propojovací utp kabely)

	1
	Montáž


Požadavky na vlastnosti kabelů, použitých pro oddíl C:
Kabel FTP CAT 7, opletený a 4x stíněný fólií

Oblast použití

• Primární (campus), sekundární (riser), terciální (horizontal)

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;

IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Příslušné normy:

• EN 50173-1; EN 50288-4-1; ISO/IEC 11801;

IEC 61156-5

Retardér hoření

• FRNC-B: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukce

Vodic měděný drát, neizolovaný o 0,56 mm (AWG23)

Izolace pěnový polyetylén s uzavřenými póry, o 1,4 mm

Splétání 2 jádra na jeden pár

Stínění páru hliníkem potažená plastová vícevrstvá fólie

Splétání do jádra kabelu 4 páry (PiMF) na jedno jádro kabelu

Celkové stínění opletený mědí, pocínovaný (krytí přibližně 65 %)

Ochranný plášť kabelu FRNC, oranžový

Mechanické vlastnosti

Typ ochranného pláště kabelu FRNC-B

Vnější průměr 7,5 mm

Požární zatížení

MJ/km 585

kWh/m 0,163

Hmotnost 75 kg/km

Hmotnost mědi 38 kg/km

Odolnost v tahu 340 N

Poloměry ohybu

bez tahového napětí ³ 30 mm

za tahového napětí ³ 60 mm

Rozsah teplot

pevná instalace -20 °C až +60 °C

volná instalace 0 °C až +50 °C

Elektrické vlastnosti (při 20 °C 5 °C)

Smyčkový odpor F 165 O/km

Odchylka odporu F 2%

Izolační odpor (500 V) ³ 5000 MO x km

Vzájemná kapacita při 800 Hz nom. 43 nF/km

Kapacitní nerovnováha (pár/zem) F 1500 pF/km

Impedance

(1-100 MHz) (100 15) O

(100-250 MHz) (100 18) O

(250-600 MHz) (100 25) O

Jmenovitá rychlost šíření přibližně 79%

Zpoždění vlivem šíření F 425 ns/100m

Časový posuv zpoždění F 9 ns/100m

Zkušební napětí (DC, 1 min)

Jádro/jádro a jádro/stínění 1000 V

Přenosová impedance

při 1 MHz F 5 mO /m

při 10 MHz F 5 mO /m

při 30 MHz F 10 mO /m

při 100 MHz F 20 mO /m

kabel FTP CAT 6, opletený a 2x stíněný S-fólií
Oblast použití

• Primární (campus), sekundární (riser), terciální (horizontal)

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;

IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Příslušné normy:

• EN 50173-1; EN 50288-5-1; ISO/IEC 11801;

IEC 61156-5; TIA/EIA-568-B.2

Retardér hoření

• FRNC-B: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukce

Vodic měděný drát, neizolovaný o 0,56 mm (AWG23)

Izolace pěnový polyetylén s uzavřenými póry, o 1,38 mm

Splétání 2 jádra na jeden pár

Stínění páru Výkonné-FTP: hliníkem potažená plastová vícevrstvá fólie,

patentované ovinutí páskou vždy dvou páru

Splétání do jádra kabelu 2x2 páry na jedno jádro kabelu

Celkové stínění opletený mědí, pocín. (krytí přibližně 45 %),pocín. kol. drát AWG26

Ochranný plášť kabelu FRNC, modrý, RAL 5012

Mechanické vlastnosti

Typ ochranného pláště kabelu FRNC-B

Vnější průměr 6,9 mm

Požární zatížení

MJ/km 517

kWh/m 0,144

Hmotnost 49 kg/km

Hmotnost mědi 34 kg/km

Odolnost v tahu 160 N

Poloměry ohybu

bez tahového napětí ³ 40 mm

za tahového napětí ³ 80 mm

Rozsah teplot

pevná instalace -20 °C až +60 °C

volná instalace 0 °C až +50 °C

Elektrické vlastnosti (při 20 °C 5 °C)

Smyčkový odpor F 165 O/km

Odchylka odporu F 2%

Izolační odpor (500 V) ³ 2000 MO x km

Vzájemná kapacita při 800 Hz nom. 43 nF/km

Kapacitní nerovnováha (pár/zem) F 1500 pF/km

Impedance

(1-100 MHz) (100 15) O

(100-250 MHz) (100 18) O

Jmenovitá rychlost šíření přibližně 79%

Zpoždění vlivem šíření F 427 ns/100m

Časový posuv zpoždění F 12 ns/100m

Zkušební napětí (DC, 1 min)

Jádro/jádro a jádro/stínění 1000 V

Přenosová impedance

při 1 MHz F 20 mO /m

při 10 MHz F 30 mO /m

při 30 MHz F 50 mO /m

při 100 MHz F 150 mO /m
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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